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MOBILE  
CHARGER 
88 – 920

Hög laddningskapacitet

88-920 kan ladda upp till 88 kW. Vanliga CEE 125- eller CEE 63-
fästen är tillräckligt för vanlig användning av denna produkt.

Anpassade funktioner

Vid leverans av denna enhet kan vi anpassa omfattningen för dina 
specifika behov. Detta medför att du enkelt kan beställa alla tillbehör, 
exempelvis kablar, från en och samma leverantör.
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Effekt
88 kW 

Spänning
1000 V

Vikt
95 kg

Mobil DC-snabbladdare

Med 88-920 kan du flexibelt ladda lastbilar, bussar, 
flygplan och fartyg - dessutom på rekordtid.
Tack vare användningen av industriledande SiC-
halvledare med låga kopplingsförluster, en 
sofistikerad kretstopologi och ny typ av luftkylning så 
är den nya generationen MDC ännu mer kompakt och 
extremt effektiv.

Enastående flexibilitet

Med en vikt på bara 95 kg kan 88-920 bli transporterad med 
minimal ansträngning. Därmed är snabbladdning tillgängligt var 
som helst, när som helst.

Hög kompatibilitet

88-920 kan användas ihop med alla vanliga kontakter som brukas
på både laddare- och fordonssida.

Rimligt prissatt

Till skillnad från en vanlig laddningsstation så behövs varken 
extra personal eller finansiella utlägg för en installation. Eftersom 
88-920 är portabel sparar du på utgifterna för ett flertal
installationer.

Datablad
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Tekniska specifikationer
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Mått LxBxH (mm) 600 x 500 x 750 (utan vagn)

Vikt 95 kg (utan kabel)

AC-indata 88 kW, 3 x 125 A, 400 V+-10% 45 – 65 Hz

AC-pluggtyp CEE 125, CEE 63 3P+N+PE

DC-utdata 84 kW, 240 A, 250 – 1000 V

DC-kontakttyp CCS Typ 2, CCS Typ 1, CHAdeMO,GB/T, MCS, NACS

Effektivitet >96 % av 15 % belastning

Effektfaktor >0.99 av 15 % belastning
Överensstämmelse & säkerhet  2014/35/EG, IEC 61851, IEC 61000-6-2, -3

Laddningsstandard DIN70121, ISO15118, CHAdeMO-Ver.1.1, GB/T-27930-2015

Manövrering 7’’ pekskärm, 2 knappar

Hölje Utom- och invändigt, IP54

Skydd mot stötar IK8

Kylningssystem Steglös, temperaturberoende

Driftsvolym < 70dB(A) @ 1 m

Driftstemperatur -25°C to +45°C

Lagringstemperatur -25°C to +85°C

Relativ luftfuktighet 5 % till 95 %, kondensförhindrande
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Laddningseffekt jämförelse 600 V norm batteri

Konkurrens MDC88
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Användningsområden

Markbaserad 
underhålls-
utrustning

Konstruktions
maskineri

Tunga
kommersiella
fordon

Lätta
kommersiella
fordon

Fartyg

Kontakt
Sales Charging Technology
+41 44 515 48 58
chargers@designwerk.com

Fler varianter tillgängliga


